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1 Anwendungshinweise
1.1 Anwendung dieser Anleitung

Bevor Sie das Zubehör das erste Mal verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung. 
Lesen Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung des Geräts, mit dem Sie das Zubehör 
benutzen.

Die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Internetseite 
www.eppendorf.com/manuals.

1.2 Gefahrensymbole und Gefahrenstufen
1.2.1 Gefahrensymbole

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung haben die folgenden Gefahrensymbole und 
Gefahrenstufen:

1.2.2 Gefahrenstufen

1.3 Darstellungskonventionen

Biogefährdung Sachschaden

GEFAHR Wird zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
WARNUNG Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT Kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.
ACHTUNG Kann zu Sachschäden führen.

Darstellung Bedeutung 
1.
2.

Handlungen in vorgegebener Reihenfolge

  Handlungen ohne vorgegebene Reihenfolge

•  Liste
Text Display-Text oder Software-Text

Zusätzliche Informationen
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2 Produktbeschreibung
Abb. 2-1:epT.I.P.S. Motion Reloads

Abb. 2-1: epT.I.P.S. Motion Reloads

epT.I.P.S. Motion Reloads bestehen aus einem Tray in dem sich 96 Pipettenspitzen 
epT.I.P.S. Motion befinden. 

epT.I.P.S. Motion Reloads können mit den Geräten epMotion, epMotion 96 und epMotion 
96xl verwendet werden.

Das Tray der epT.I.P.S. Motion Reloads ist mit einer Codierung versehen. Durch die 
Codierung erkennen das Gerät die Größe der Pipettenspitzen und ob die Pipettenspitzen 
einen Filter besitzen.

epT.I.P.S. steht für "eppendorf Totally Integrated Pipetting System". 

1 Tray 2 Pipettenspitzen epT.I.P.S. Motion

Größe der 
Pipettenspitzen

epMotion epMotion 96 epMotion 96xl

10 μL × – –
50 μL × × –

300 μL × × ×
1000 μL × – ×

1

2
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3 Allgemeine Sicherheitshinweise
3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

epT.I.P.S. Motion sind transparente Pipettenspitzen für den Einsatz auf der epMotion, der 
epMotion 96 und der epMotion 96xl. epT.I.P.S. Motion sind als Reloads verfügbar.

epT.I.P.S. Motion der Größe 10 μL dürfen ausschließlich auf den Geräten epMotion 5070, 
epMotion 5073, epMotion 5075 eingesetzt werden.

epT.I.P.S. Motion Reloads sind für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Die Produkte können für Schulungs-, Routine- und Forschungslabore in den Bereichen 
Life Sciences, Industrie oder Chemie eingesetzt werden. Das Produkt darf ausschließlich 
für Forschungszwecke eingesetzt werden. Für andere Anwendungen leistet die Eppendorf 
AG keine Gewährleistung. Die Produkte sind nicht für die Verwendung in diagnostischen 
oder therapeutischen Anwendungen bestimmt.

Die Verwendung der Produkte erfordert Fachpersonal, das für die oben genannten 
Bereiche geschult ist.

3.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG! Gesundheitsschäden durch infektiöse Flüssigkeiten und 
pathogene Keime.

 Beachten Sie beim Umgang mit infektiösen Flüssigkeiten und pathogenen 
Keimen die nationalen Bestimmungen, die biologische Sicherheitsstufe Ihres 
Labors sowie die Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchshinweise der Hersteller.

 Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
 Entnehmen Sie umfassende Vorschriften zum Umgang mit Keimen oder 

biologischem Material der Risikogruppe II oder höher dem "Laboratory 
Biosafety Manual" (Quelle: World Health Organization, Laboratory Biosafety 
Manual, in der jeweils aktuell gültigen Fassung).

ACHTUNG! Dosierfehler durch falsche Behandlung von Pipettenspitzen.
Pipettenspitzen verformen sich und verändern beim Autoklavieren ihre Größe.

 Autoklavieren Sie Pipettenspitzen nicht. Verwenden Sie ggf. Pipettenspitzen der 
Spezifikation steril.

ACHTUNG! Beschädigung der Pipettenspitzen durch aggressive Chemikalien
Aggressive Substanzen können die Pipettenspitzen beschädigen.

 Prüfen Sie, ob die Pipettenspitzen gegen die verwendeten Chemikalien 
beständig sind.
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3.2.1 Sicherheitshinweise für den Einsatz in der epMotion

3.2.2 Sicherheitshinweise für den Einsatz in der epMotion 96 und epMotion 96xl

WARNUNG! Gefahr durch brennbare und infektiöse Flüssigkeiten in 
Abfallbehälter und Abfallbeuteln.
Pipettenspitzen in Abfallbehälter und Abfallbeuteln können brennbare oder 
infektiöse Flüssigkeiten enthalten.

 Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
 Behandeln Sie Pipettenspitzen und Probenmaterial aus Abfallbehälter und 

Abfallbeuteln entsprechend den Sicherheitsdatenblättern, 
Sicherheitsvorschriften und Laborrichtlinien. 

 Entsorgen Sie Pipettenspitzen, Probenmaterial und Abfallbeutel entsprechend 
den Sicherheitsdatenblättern, Sicherheitsvorschriften und Laborrichtlinien. 

ACHTUNG! Kontamination durch Verwendung falscher Pipettenspitzen.
Der optische Sensor erkennt nicht, ob die Pipettenspitzen auf dem Worktable für 
den Einmalgebrauch (epT.I.P.S. Motion Rack, epT.I.P.S. Motion Reload) oder für 
eine Mehrfachverwendung (epT.I.P.S. Motion SafeRack) vorgesehen sind.

 Wenn Sie Pipettenspitzen mehrfach verwenden, bestücken Sie den gesamten 
Worktable mit epT.I.P.S. Motion SafeRacks.

ACHTUNG! Falsche Vorratserkennung durch fehlende Pipettenspitzen.
Der optische Sensor prüft die Anfangsposition und die Endposition der 
Pipettenspitzen im Rack. Der optische Sensor prüft nicht, ob Pipettenspitzen in der 
Mitte fehlen. 

 Entfernen Sie keine Pipettenspitzen aus dem Rack.

ACHTUNG! Geräteschaden durch falsch bestückte Trays.
Das Gerät erkennt die Spitzengröße anhand der Codierung des Trays. Eine falsche 
Bestückung der Trays kann zu Kontamination des Pipettierkopfs führen.

 Verwenden Sie nur vom Hersteller bestückte Trays.
 Bestücken Sie die Trays nicht manuell.
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4 Bedienung
4.1 epT.I.P.S. Motion Reloads in die epMotion einsetzen
4.1.1 epMotion-Worktable bestücken

epT.I.P.S. Motion Reloads können in folgende Labware eingesetzt werden:
• TipHolder, TipHolder 73 
• Box
• Gripper Tower

Abb. 4-2:Beispiel: Tray mit epT.I.P.S. Motion Reloads auf TipHolder setzen

Abb. 4-2: Beispiel: Tray mit epT.I.P.S. Motion Reloads auf TipHolder setzen

Voraussetzung
• Die Pipettenspitzen sind nicht beschädigt.

1. Prüfen, ob Boxen, die mehrfachverwendet werden, unbeschädigt sind und keinen 
Abrieb zeigen.

2. Tray auf eine Box der entsprechenden Größe setzen.
Die Kerbe im Tray befindet sich auf der beschrifteten Seite der Box.



9
Bedienung

epT.I.P.S.® Motion Reloads
Deutsch (DE)
Abb. 4-3:Clip am Rack für Pipettenspitzen 1000 μL befestigen

Abb. 4-3: Clip am Rack für Pipettenspitzen 1000 μL befestigen

3. Bei Trays mit Pipettenspitzen 1 000 μL einen Clip verwenden. Clip von oben auf das 
Tray setzen. Die 4 Laschen an den Ecken so biegen, dass sie um das Tray greifen.
Das Tray ist gegen ein Anheben geschützt.

4. Box mit der Beschriftung nach vorn auf einen Platz des epMotion-Worktable setzen.

4.1.2 epBlue-Worktable bestücken

Wie Sie den epBlue-Worktable bestücken, hängt von der Software-Version der epMotion ab.

Wenn Sie Clips verwenden, dürfen Sie die Boxen nicht stapeln.

Größe der 
Pipettenspitzen

Labware-Definitionen in epBlue Version < 
40.5

Labware-Definitionen in 
epBlue Version > 40.5

10 μL • Pipettenspitzen 10 μL werden von 
epBlue Version < 40.5 nicht unterstützt.

Die Labware-Definition 
enthält die Maße des 
TipHolders und des Trays. 
Für alle Typen von 
epT.I.P.S. Motion Reloads 
ist eine separate 
Labware-Definition 
verfügbar.
• epT.I.P.S. Motion 

Reloads xx μL: 
Labware-Definition 
Reload_tipxx

50 μL • Höhenadapter 40 mm: 
Labware-Definition Adap_40

• epT.I.P.S. Motion Rack 50 μL: 
Labware-Definition tip50

300 μL • Höhenadapter 40 mm: 
Labware-Definition Adap_40

• epT.I.P.S. Motion Rack 50 μL: 
Labware-Definition tip300

1000 μL • epT.I.P.S. Motion Rack 1000 μL: 
Labware-Definition tip1000
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4.2 epT.I.P.S. Motion Reloads in die epMotion 96 oder die epMotion 96xl 
einsetzen

Abb. 4-4:Beispiel: Tray mit epT.I.P.S. Motion Reloads in epMotion 96 einsetzen

Abb. 4-4: Beispiel: Tray mit epT.I.P.S. Motion Reloads in epMotion 96 einsetzen

Voraussetzung
• Tray und Pipettenspitzen sind nicht beschädigt.

1. Hebel nach vorn ziehen.
2. Laderahmen aus dem Gerät nehmen.
3. Tray mit Pipettenspitzen in den Laderahmen einsetzen.

Die Kerbe im Tray zeigt zum Griff des Laderahmens.
4. Laderahmen einsetzen.
5. Hebel nach hinten drücken.

5 Reinigung

epT.I.P.S. Motion Reloads sind Einmalartikel. Pipettenspitzen und Trays dürfen nicht 
gereinigt und mehrfach verwendet werden.

Racks, SafeRacks, TipHolder und Clips können mit folgenden Mitteln gereinigt werden:
• 70% (v/v) Ethanol
• 3%–4% Natrium-Hypochlorit-Lösung
• Reagenzien DNA-ExitusPlus und ExitusPlus IF

Racks und SafeRacks dürfen nicht autoklaviert werden.
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6 Transport, Lagerung und Entsorgung
6.1 Lagerung

Racks, SafeRacks und Reloads müssen bei der Lagerung auf der Unterseite stehen. Damit 
ist gewährleistet, dass die Pipettenspitzen in den Trays hängen.

6.2 Entsorgung

Entsorgen Sie benutzte Pipettenspitzen und Trays entsprechend den 
Sicherheitsdatenblättern, Sicherheitsvorschriften und Laborrichtlinien.

Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend der Kennzeichnung und beachten Sie die 
gesetzlichen Vorschriften.

7 Technische Daten
7.1 Material

7.2 Umgebungsbedingungen

Tab. 1: Umgebungsbedingungen während des Betriebs

Tab. 2: Umgebungsbedingunen während der Lagerung

Pipettenspitzen Polypropylen (PP)
Filter der Pipettenspitzen Polyethylen (PE)
Trays Polypropylen (PP)

Schutzfolie der Racks Polyethylen (PE)
Blisterverpackung Polyethylenterephthalat (PET) 

Umgebung Verwendung nur in Innenräumen.

Umgebungstemperatur 5 °C – 40 °C
Relativ Luftfeuchte 10 % – 95 %, nicht kondensierend
Luftdruck 79,5 kPa – 106 kPa

Temperatur bei Lagerung in 
Transportverpackung

-20 °C – 55 °C

Temperatur bei Lagerung ohne 
Transportverpackung

-5 °C – 45 °C

Relativ Luftfeuchte 10 % – 95 %

Luftdruck 70 kPa – 106 kPa
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8 Bestellinformationen
Best.-Nr. 
(International)

Beschreibung

epT.I.P.S. Motion Reloads 10 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.545 Eppendorf Quality
epT.I.P.S. Motion Reloads 50 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.421 Eppendorf Quality
epT.I.P.S. Motion Reloads 300 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.464 Eppendorf Quality
epT.I.P.S. Motion Reloads 1 000 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.502 Eppendorf Quality
epT.I.P.S. Motion Filter Reloads 10 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.553 PCR clean
0030 014.561 PCR clean und Sterile

epT.I.P.S. Motion Filter Reloads 50 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.430 PCR clean
0030 014.529 PCR clean und Sterile

epT.I.P.S. Motion Filter Reloads 300 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.537 PCR clean und Sterile
0030 014.472 PCR clean

epT.I.P.S. Motion Filter Reloads 1 000 μL
12 × 2 Trays à 96 Spitzen

0030 014.510 PCR clean
0030 014.570 PCR clean und Sterile

TipHolder
5075 751.399 für epT.I.P.S. Motion Reloads

Clip
für epT.I.P.S. Motion Reloads

5075 751.070 5 Stück
Box
für epT.I.P.S. Motion 1 000 μL

0030 014.677 10 Stück
Box
für epT.I.P.S. Motion 10 μL, 50 μL, 300 μL

0030 014.669 10 Stück





Evaluate Your Manual

Give us your feedback.
www.eppendorf.com/manualfeedback

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com


	1 Anwendungshinweise
	1.1 Anwendung dieser Anleitung
	1.2 Gefahrensymbole und Gefahrenstufen
	1.2.1 Gefahrensymbole
	1.2.2 Gefahrenstufen

	1.3 Darstellungskonventionen

	2 Produktbeschreibung
	3 Allgemeine Sicherheitshinweise
	3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	3.2 Sicherheitshinweise
	3.2.1 Sicherheitshinweise für den Einsatz in der epMotion
	3.2.2 Sicherheitshinweise für den Einsatz in der epMotion 96 und epMotion 96xl


	4 Bedienung
	4.1 epT.I.P.S. Motion Reloads in die epMotion einsetzen
	4.1.1 epMotion-Worktable bestücken
	4.1.2 epBlue-Worktable bestücken

	4.2 epT.I.P.S. Motion Reloads in die epMotion 96 oder die epMotion 96xl einsetzen

	5 Reinigung
	6 Transport, Lagerung und Entsorgung
	6.1 Lagerung
	6.2 Entsorgung

	7 Technische Daten
	7.1 Material
	7.2 Umgebungsbedingungen

	8 Bestellinformationen


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc00720020004f006e006c0069006e0065002d0041006e00770065006e00640075006e00670065006e002000280057006500620073006900740065002c00200049006e007400720061006e00650074002c0020006500700042007200610069006e0020006500740063002e0029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [140 140]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


